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なべテクスねじ
4×19　6本

①パネル取付金具
2本

ポスト

支柱

支柱
ポスト

ガラス調（アクリルパネル）
アルミパンチングパネル

②

●商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

722－EP166S

施工後の確認
●各部のねじのゆるみがないか確認してください。
●照明器具（オプション）が点灯するか確認してください。
●（オプション）ドアホン子器・カメラドアホン子器が正常に作動するか確認してください。
　　　　　　　  特にカメラドアホン子器については、適正な映像範囲が得られているか、
　　　　　　　  実際に作動し確認してください。
●宅配ボックスをお取り付けの場合、扉・捺印装置に不都合がないか確認してください。
●取扱説明書・表札チラシ・ご注文カードをお施主様にお渡しください。

ご注意

施工手順
オプションの取り付け方法・・・Bタイプ／Fタイプ

①パネル取付金具をポールに
　取り付けしてください。
（なべテクスねじM4×19　計6か所）　

①A～Cタイプ ②D・E・Gタイプ ③Fタイプ

②パネル（アルミパンチングパネル・ガラス調）を
①パネル取付金具に取り付けてください。
（トラスタッピンねじ　4×16　C1　計6か所）

■表札取り付けスペース
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トラスタッピンねじ
4×16　C1　6本

パネル取付金具の穴に
注意してください。

支柱取り付け用

パネル取り付け用

【本図はBタイプです】
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